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DZ15系列塑料外壳式断路器

DZ15系列塑料外壳式断路器（以下简称断路器），适用于交流50Hz，额定电压为220V或

380V，额定电流16A至100A的电路中，作为配电、电动机的过载及短路保护用,亦作为线路不频

繁转换及电动机不频繁起动之用。

本系列断路器，应用户需求，可选用透明盖，可直观判断触头的通断状态，广泛用于建筑工

地临时用电场所。

本系列断路器符合GB/T14048.2标准。

用途代号：1-配电保护用2-电动机保护用

脱扣器方式：液压式电磁脱扣器

极数：2-二极、3-三极、4-四极

壳架等级额定电流

设计序号

塑料外壳式断路器代号

DZ  15 - □/□ 90 □

3.1 周围空气温度

3.1.1 周围空气温度上限为+40℃；

3.1.2 周围空气温度下限为-5℃；

3.1.3 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃；

3.2 海拔

3.2.1 安装地点的海拔不超过2000m；

3.3 大气条件

3.3.1 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50％，在较低温度下可以有较高的相对湿

度，最湿月的月平均最大相对湿度为90％，同时该月的月平均最低温度为+25℃，并考虑

到因温度变化发生在产品表面上的凝露；

3.4 安装条件

3.4.1 无显著摇动和冲击振动的地方；

3.4.2 上接线端子接电源侧，下接线端子接负载侧，与垂直面的倾斜度不超过5°；

3.4.3 在没有雨雪侵袭的地方；

3.5 安装类别

3.5.1 安装类别为Ⅲ级；

3.6 污染等级

3.6.1 污染等级为3级。

4.1 断路器的技术参数（见表1） 表1
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4.2 主电路中不导致误动作的过电流极限值断路器在多相电路不平衡负载时及平衡负载时，不导

致误动作的过电流极限值为6In；

4.3 操作循环次数与试验参数（见表2）

表2

表3

表4

5.1 过电流脱扣器的保护特性

5.1.1 配电保护用断路器过电流脱扣器的保护特性（见表3）

5.1.2 电动机保护用断路器过电流脱扣器的保护性能（见表4）

5.1.3 瞬时过电流脱扣器电流整定值

         配电用断路器瞬时过电流脱扣器电流整定值为10In，电动机保护用断路器瞬时过电流脱扣

器电流整定值为12In，其准确度为±20%。

5.1.4 断路器过电流脱扣器的保护特性曲线图

电动机保护特性曲线图 配电保护特性曲线图
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6.1 断路器的外形尺寸及安装尺寸（见下图及表5）

用户在订货时，要明确以下内容：

7.1 产品的名称、型号、规格、数量；

7.2 产品塑料外壳的颜色：黑色或透明盖；以黑色为常用；

7.3 例如：塑料外壳式断路器DZ15-40/3901 100只 黑色。

表5

二极 三极

四极


