
CKM3LD系列剩余电流动作断路器(短款费控断路器)

CKM3LD剩余电流动作断路器是具有剩余电流保护继电器、塑壳断路器于一体并具有过载保护、短

路保护、过压保护、欠压保护、缺相保护、错相保护、断零保护、自动重合闸、通讯功能的综合智能化

剩余电流动作断路器。适用于配电变压器低压侧三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网，用来对人身

触电危险提供间接接触保护，也可对线路或用电设备的接地故障、过电流、短路、欠电压、过电压、缺

相和电源侧断零线等进行保护。

一体式剩余电流动作断路器具有体积小、安装使用方便、动作值固定分档可调、操作简单等特点，

能适用各地用户、各种环境需求，特别适合国家城农网JP柜改造或新建项目。

本产品派生的费控电能表用外置断路器，可与费控智能电表配套使用在低压计量箱内，提高了计量

自动化系统费控可靠性，为国网南网公司的优选产品。
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极数：3P+N

分断能力级别代号

壳架等级电流(A)

短款  

带剩余电流保护

设计序号

塑壳断路器

企业特征代号       

3.1 周围空气温度

周围空气温度不超过+40℃，且24h平均温度值不超过+35℃，周围空气温度下限为-5℃；注：对

于使用在周围空气温度高于+40℃或低于-5℃的工作条件，用户应与制造厂进行协商设计使用。

3.2 海拔

安装地点的海拔高度不超过2000m；

3.3 大气条件

湿度：最高温度为+40℃，空气相对湿度不超过50％，在较低温度下可以允许有较高的相对湿

度，例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施；

3.4 污染等级

污染等级为3级；

3.5 安装

断路器安装的最大倾斜度为±5；

安装类别：断路器主电路安装类别为Ⅲ，辅助电路和控制电路的安装类别为Ⅱ。

安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁场的5倍。
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名称

显示

漏电
(费控型可省略)

过电流

电压

远程分断

时钟功能

费控

通讯

显示类型

12864液晶显示

4为数码管显示

高亮LED指示灯

缓变保护

突变保护

特波保护

剩余电流保护

漏电告警

过载长延时保护

短路短延时保护

短路瞬时保护

自生电源

过压保护

欠压保护

缺相保护

全失压保护

短接分闸/断开合闸

辅助输出接口

实时时钟

故障跳闸记录

剩余电流告警记录

剩余电流超限记录

保护器试验记录

日剩余电流最值记录

日相电流最值记录

日相电压最值记录

漏电曲线记录

跳闸次数记录

有源输出

无源输出

国标

省标

液晶显示 数码显示
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CKM3LD-250 CKM3LD-400规格型号

壳架电流Inm (A)

额定绝缘电压Ui（V）

额定冲击耐受电压Uimp（kV）

额定电压Ue（V）

频率f（Hz）

额定剩余动作电流I△n（mA）

额定剩余不动作电流(mA)

剩余电流动作时间t（ms）

额定极限短路分断能力Icu（KA）

额定短时耐受电流Icw（kA/s）

额定剩余短路接通和分断能力(KA)

飞弧距离（mm）

自动重合闸时间（s）

过压动作值（V）

欠压动作值（V）

全失压动作值（V）

操作性能能力（机械寿命）/次
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断路器的外形尺寸及安装尺寸见图1和表3
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表3  断路器的外形尺寸及安装尺寸
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